TEAC 

ENREGISTREURS & 
MAGNÉTOPHONES STÉRÉO 
ET APPAREILS AUDIO 


ENREGISTREUR A-1200 

e Même modèle que A-1500 mais sans inversion automatique 
du sens de déroulement de la bande. 

4 Têtes à deux pistes sur demande. 


© Commandes électro-mécaniques de toutes les opérations de 
fonctionnement. 

e Mécanisme d'entraînement très résistant, à trois moteurs. 

e Comparaison instantanée entre le son direct et le son 
registré (monitoring) 

ወ Mixage micro/ligne. 

eÉ stéréo et surimpression par bouton-poussoir. 

ወ Commande à distance sur demande. 


ENREGISTREUR A-1500 


ቁ Quatre têtes de haute précision. 

© Inversion automatique du sens de déroulement de la 
bande pour lecture dans les deux directions. 

4 Coffret en noyer avec panneau de façade en acier 
inoxydable. 

ወ Même modèle disponible en malletté portative. 


ENREGISTREUR A-2010 

@ Trois têtes de haute qualité. 

4 Inversion automatique du sens de défilement de la bande 
pour lecture dans les deux directions. 

ቁ Double vu-mètre. 


e Dispositif symétrique de commande. 

© Entrainement par moteur synchrone à hystérésis de haute 
précision. 

+ Pré-amplificateurs entièrement transistorisés par éléments 
au silicium. 

@ Trois vitesses (19, 9,5 et 4,75 cm). 

ቁ Système à cabestan central vissé. 

@ Écartement automatique de la bande lors du bobinage 
rapide pour protéfer les têtes. 

4 Coffret en noyer et panneau de façade chromé. 


ENREGISTREUR A-2050 
ወ Quatre têtes de haute qualité. 
e Deux vu-mètres séparés « De Luxe ». 

4 Enregistrement et lecture dans les deux directions, par 
inversion automatique de la bande. 


MAGNÉTOPHONE A-2020 
4 Platine de défilement et amplificateurs séparés. 

4 Coffret en noyer avec panneau de façade chromé. 

© Modèle disponible en mallette portative métallique, sur 
demande. 


© Amplificateur de puissance intégré (10 W sur chaque 


MAGNÉTOPHONES A-2060 


© Construction robuste ; châssis métallique de forte 
épaisseur. 

@ Version sous forme de mallette portative. 

© Portes orientables permettant une meilleure diffusion 
du son. 


ENREGISTREUR ል-4010 5 
e Comparaison instantanée son direct et son enregistré 

(monitoring). 

ወ Mixage micro /ligne. 

© Lecture dans les deux sens de défilement de la bande. 
© Deux vu-mètres séparés « De Luxe ». 

4 Coffret en noyer. 

© Platine de défilement disponible séparément (modèle 

ል-4000 5) avec pré-amplificateurs de lecture incorporés. 
4. Dispositifts symétriques de commandes par relais. 
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MAGNÉTOPHONE A-4020 

6 Enregistrement et lecture dans les deux sens de 
défilement de la bande. 

6 Hauts-parleurs des graves incorporés ; hauts-parleurs des 
aigus séparés. 

© Amplificateur de puissance incorporé (10 W sur chaque 
canal). 

ወ Mallette métallique portative. 


ENREGISTREUR 


A-6010 


© Inversion automatique 
du défilement de la bande 
à l'endroit choisi par un 
signal enregistré, lecture 
dans les deux directions 
4 Circuit à retard sur la 
commande d'inversion de 
la bande. 

© Lecture répétée d'une 
même longueur de bande 
avec l'accessoire prévu li- 


A-7010 acceptant des Lo 
bines de 25 cm. 
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ENREGISTREUR 
A-7030 
(deux pistes) 


éléments 


ቁ Têtes TEAC de haute 


ENREGISTREUR STÉRÉO A-20 
(à cassettes, modèle 4 pistes) 


précision. 
= Entraînement par moteur synchrone à hystérésis. 


© Double Vu-mètre lumineux. 


ወ Chargement et enlèvement des cassettes par simple pression 


sur un bouton. 
4 Contrôle de niveau en! 


sortie sur chaque canal. 


4 Microphone stéréo unidirectionnel. 


MODÈLE ል-21 
© Lecture dans les 2 sens 
© inversion automatique 


TOURNE-DISQUES 
TS-80 


8 Plateau lourd à suspension 
par répulsion magnétique 

« Magnefloat ». 

4 Entrainement par courroie ; 
changement de vitesses par 
bouton-poussoir. 

4 Bras qualité 
professionnelle, à 

équilibrage statique. 

4 Cellule phonocaptrice 

à bobine mobile. 

e Deux porte-cellules. 

© Ébénisterie en noyer 
vernis. 


MODELE ል-22 


ቁ Avec amplificateurs 2 x 10 \ 
haut-parleurs séparés 


TOURNE-DISQUES 
TN-80 C 


© Même modèle que TS-80 
moins bras et tête de lecture. 


TOURNE-DISQUES 
TS-85 


8 Version Super De Luxe 
du modèle TZ-80 avec 
bras et tête de lecture de 
très haute qualité. 


ENCEINTE LS-350 ENCEINTE [5-400 
© Trois voies, trois hauts- 8 Trois voies, cinq hauts- 
parleurs. parleurs. 

© Grave 304 mm, medium 8 1 grave 304 mm, 

101 mm, tweeter 50 mm. 2 medium 101 mm, 

4 Puissance continue 40 W. 2 tweeter 50 mm. 

e Réponse en fréquence : 


80 à 20 000 Hz. @ Réponse en fréquence : 
© Ébénisterie en noyer 70 à 20 000 Hz. 

vernis : 4 Ébénisterie en noyer 
406 x 647 X 304 mm. vernis : 


443 x 700 x 361mm. 
4 autres modèles différents en 
caractéristiques, dimensions et décor LS 30 - 80 - 159- 250 


AMPLIFICATEUR STÉRÉO AS-200 

4 Puissance de sortie : 120 W (2 x 60 W, Z = 4 Q) 
Circuits logiques type ordinateur. 

ወ Nombreux sélecteurs derrière un panneau rabattable. 

© Enregistrement et monitoring simultané pour trois 

enregistreurs réalisant ainsi trois copies. 

@ Entrées pour tuner et 2 PU 

© Lecture possible de cinq enregistreurs connectés. 

4 Protection la plus perfectionnée contre les surcharges. 

AE 200 : section amplificateur de puissance 

séparée Z 22 K Q, balance - inversion de phase 


Tuners stéréo AT 200 conçu pour AS 200 - combinés 


avec amplificateurs - AC 3000-80 ነሃ | AC 6000-120 W / 
AC 7000-160 W 


8 Puissance continue 50 W. 


enfichable. 

4 Commande à distance 
sur demande. 

4 Contrôle de tension 


séparés et de précision. 

6 Diverses présentations : 
console, mallettes 
portatives ou appareillage 
seul sur châssis. 

ቁ. Impédance micro-ligne 
convertible. 


Pleurage et scintillement 

ከ96 % à 38 cm/s 

06 % à 19 cm/s 

o: 10 % à 9,5 cm/s 

Courbe de réponse 

30 à 20000 ዘ + 2 dB è 38 cm/s 

50 à 15000 Hz + 2 dB à 19 cm/s 

50 à 10000 Hz + 2 dB à 9,5 cm/s 
talonnage standard NAB 

Étalonnage CCIR sur demande 

Rapport signal/bruit 

n piste b dB 

et 4 pistes 50 dB 


ENREGISTREUR SÉRIES R-340 

6 Pré-amplificateurs transistorisés avec éléments au silicium. 
© Toutes les possibilités de la série R 310 

9 Egalisation NAB ou CCIR par tiroir enfichable sur 

le panneau avant 


TYPE 1) 10 1) 0 1) ል-2010 
DE ለላ00ዩ1ዩ 2) 10 2) ል-2060 2) ል-2050 


PISTES En principe 4 pistes et 2 canaux (stéréo ou mono). 4 pistes, 2 canaux (stéréo ou mono). 
ET CANAUX 


TÊTES T SO EE በእ እ: 0 . Ein 
፡ ር ERpP ERPP 1) ER Pi 
፲9 
ITESSE 
hange 8 ን ኝ levier mécanique 
par bouton-poussoir (agissant sur l'enroulement du moteur) (agissant Sur la poulie) 


moteur du moteur synchrone 
moteur synchrone à hystérésis 


à hystérésis 
oteur des à courants de Foucault (deux moteurs séparés, ህበ pour la bobine 
bobines d'alimentation et l'autre pour la bobine récep 


MOTEURS 


EMPLACEMENT 
DU CABESTAN 


TIQ 
Répétiteur de lecture CURE 


OUI 

RÉGULATEUR 

bande 

ARRÊT 

AUTOMATIQUE 

ዞልህ5 
k ë EM E E ë 22855 
Contrôle de tension 
==።ን ርርረርልመልር ያ  ዳ።ሉታ፡ | 

COMPTEUR 4 chiffres, retour à zéro par bouton-poussoir 


DIMENSIONS max. 
DES BOBINES 


COMMANDE 
A DISTANCE 
OPTION 


